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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU STABILIZATORUL MONOFAZAT DE TENSIUNE  ALTERNATIVA TIP  ATLAS

1.GENERALITATI

Stabilizatorul de tensiune alternativa este un aparat care, alimentat la reteaua de 220V, 50Hz, mentine la iesire o tensiune constanta, in conditiile variatiei tensiunii de alimentare. Asigura de asemenea protectia tensiunii de la iesire impotriva unor perturbatii sau socuri survenite in reteaua de alimentare. Controlul electronic(realizat cu microcontroler) atat al tensiunii de intrare cat si al tensiunii de iesire, componentele electronice produse de cele mai renumite firme specializate din lume, schema testata in conditii dintre cele mai vitrege, precum si designul original si placut il recomanda pentru o utilizare in cele mai diverse situatii, pentru alimentarea :

· aparaturii audio-video de inalta calitate 

· aparaturii de laborator

· aparaturii de masura si control

precum si a oricaror alti consumatori sensibili la variatii ale tensiunii de alimentare sau la perturbatiile acesteia.
2.UTILIZARE

- conectarea stabilizatorului se face direct prin conectorii prevazuti in interior conform desenului anexat, manevra ce nu va fi efectuata decat de catre personal autorizat si cu stricta respectare a normelor privitoare la interventiile in instalatiile electrice :


***conectarea modelelor ATLAS1000C si ATLAS2000C se face introducand fisa de alimentare a stabilizatorului intr-o priza cu impamantare, iar cablul de alimentare al consumatorului la priza de iesire cu care este prevazut stabilizatorul.  

- se porneste stabilizatorul trecand butonul aflat pe panoul din spate, care are si rol de protectie la scurtcircuit, in pozitia ON, moment in care se vor aprinde LED-urile corespunzatoare valorilor de tensiune intare, respectiv iesire

- se porneste consumatorul

- daca valoarea tensiunii de intrare se gaseste in afara limitelor 168-255V, tensiunea de iesire se va gasi de asemenea in afara limitelor aratate in caracteristicile tehnice, situatie semnalizata de aprinderea LED-urior LOW sau HIGH. Daca tensiunea de intrare continua sa creasca va interveni protectia la supratensiune, iar daca scade sub130V stabilizatorul se opreste automat

-stabilizatoarele ATLAS sunt prevazute si cu semnalizare pentru suprasarcina. Atunci cand sarcina este mai mare decat 100% se aprinde LED-ul OVERLOAD si se aude un sunet continuu. Daca stabilizatorul functioneaza in suprasarcina mai mult de 15sec, acesta se va opri automat.             

- LED-ul OVERTEMP va lumina, insotit de un sunet continuu,  atunci cand temperatura  modulului cu triace este mai mare decat 70(C. Daca temperatura ajunge la 80( stabilizatorul se va opri automat.  

3.RECOMANDARI

- instalarea stabilizatorului se va face in locuri bine ventilate, ferite de umezeala si praf

- nu se va depasi puterea nominala

-orice interventie ce implica scoaterea capacului se va face numai de catre personal specializat, si numai dupa deconectarea de la retea.

- se va utiliza pentru alimentare numai o priza prevazuta cu contact la protectie(impamantare)(***)

4.CARACTERISTICI TEHNICE

-conform tabelului anexat
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CARACTERISTICI TEHNICE





ATLAS VS 1000
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ATLAS VS 3000
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