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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PENTRU 

STABILIZATORUL DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ

TIP  EVR

1.GENERALITĂŢI
Stabilizatorul de tensiune alternativă este un aparat care, alimentat la reţeaua de 220V, 50Hz, menţine la ieşire o tensiune constantă în limitele 210-230V (220 +/- 5%), în condiţiile variaţiei tensiunii de alimentare între 180-250V. Asigură de asemenea protecţia tensiunii de la ieşire împotriva unor perturbaţii sau şocuri survenite în reţeaua de alimentare. Controlul electronic atât al tensiunii de intrare cât şi al tensiunii de ieşire, componentele electronice produse de cele mai renumite firme specializate din lume, schema testată în condiţii dintre cele mai vitrege, precum şi designul original şi plăcut îl recomandă pentru o utilizare în cele mai diverse situaţii, pentru alimentarea:

-aparaturii audio-video de înaltă calitate

-aparaturii de laborator

-aparaturii de măsură şi control

precum şi a oricăror alţi consumatori sensibili la variaţii ale tensiunii de alimentare  sau la perturbaţiile acesteia.


2.UTILIZARE


-fişa de alimentare a stabilizatorului se introduce într-o priză cu împământare


-cablul de alimentare al consumatorului se conecteaza la priza de ieşire a stabilizatorului, moment în care se va aprinde LED-ul verde "OUT" de prezenţă a tensiunii la ieşire şi unul din LED-urile galbene "IN" care indică valoarea tensiunii de la reţea


-se porneşte consumatorul


3.RECOMANDĂRI


-instalarea stabilizatorului se va face în locuri bine ventilate, ferite de umezeală şi praf


-nu se va depăşi puterea nominală


-se va utiliza pentru alimentare numai o priză prevăzută cu contact de protecţie (împământare)


-orice intervenţie ce implică scoaterea capacului se va face numai de  către personal specializat, şi numai după deconectarea de la reţea (scoaterea fişei de alimentare din priză)


4.CARACTERISTICI TEHNICE


-tensiune de intrare: 180-250V, 50Hz


-tensiune de ieşire: 210-230V


-putere:  
EVR-300:   300VA



  
EVR-600:   600VA




EVR-1000 : 1000VA


-protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit: cu siguranţă fuzibilă




EVR-300: 2A




EVR-600: 4A




EVR-1000: 6,3A


-indicaţiile de pe panoul frontal:



-"OUT"- prezenţă tensiune la ieşire



-"IN"- valoarea tensiunii de la reţea:  <<  
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